
151110

Длина: 90 мм 
Высота: 8 мм
Ширина: 90 мм

Длина: 140 мм 
Высота: 22 мм
Ширина: 40 мм

DK7200-WH
Настенная панель управления

DK7300-BK 

DK7400-WF 

Пульт управления

Панель, пульт и wifi конвертер позволяют объединять светильники SMART в группы и задавать несколько сценариев 
управления светом, а также диммировать и изменять цветовую температуру дистанционно

Длина: 60 мм 
Высота: 15 мм
Ширина: 60 мм

Управление светильниками SMART 
через приложение TUYA

WIFI Converter SMART

Системы управления DENKIRS SMART

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6001

DK6001-WH

DK6001-BK

Высота: 176 мм
Диаметр: 52 мм

176

123

80

Количество фаз:  
однофазный

52

100

30

Материал:  
алюминиевый сплав

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6002

DK6002-WH

DK6002-BK

Высота: 150 мм
Диаметр: 56 мм

150

70

115

Количество фаз:  
однофазный

56

Материал:  
алюминиевый сплав

100

30

Трековые светильники

14 151110

Длина: 90 мм 
Высота: 8 мм
Ширина: 90 мм

Длина: 140 мм 
Высота: 22 мм
Ширина: 40 мм

DK7200-WH
Настенная панель управления

DK7300-BK 

DK7400-WF 

Пульт управления

Панель, пульт и wifi конвертер позволяют объединять светильники SMART в группы и задавать несколько сценариев 
управления светом, а также диммировать и изменять цветовую температуру дистанционно

Длина: 60 мм 
Высота: 15 мм
Ширина: 60 мм

Управление светильниками SMART 
через приложение TUYA

WIFI Converter SMART

Системы управления DENKIRS SMART

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6001

DK6001-WH

DK6001-BK

Высота: 176 мм
Диаметр: 52 мм

176

123

80

Количество фаз:  
однофазный

52

100

30

Материал:  
алюминиевый сплав

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6002

DK6002-WH

DK6002-BK

Высота: 150 мм
Диаметр: 56 мм

150

70

115

Количество фаз:  
однофазный

56

Материал:  
алюминиевый сплав

100

30

Трековые светильники

1110

Длина: 90 мм 
Высота: 8 мм
Ширина: 90 мм

Длина: 140 мм 
Высота: 22 мм
Ширина: 40 мм

DK7200-WH
Настенная панель управления

DK7300-BK 

DK7400-WF 

Пульт управления

Панель, пульт и wifi конвертер позволяют объединять светильники SMART в группы и задавать несколько сценариев 
управления светом, а также диммировать и изменять цветовую температуру дистанционно

Длина: 60 мм 
Высота: 15 мм
Ширина: 60 мм

Управление светильниками SMART 
через приложение TUYA

WIFI Converter SMART

Системы управления DENKIRS SMART

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6001

DK6001-WH

DK6001-BK

Высота: 176 мм
Диаметр: 52 мм

176

123

80

Количество фаз:  
однофазный

52

100

30

Материал:  
алюминиевый сплав

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6002

DK6002-WH

DK6002-BK

Высота: 150 мм
Диаметр: 56 мм

150

70

115

Количество фаз:  
однофазный

56

Материал:  
алюминиевый сплав

100

30

Трековые светильники

1312

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6003

DK6003-WH

DK6003-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

6058

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

10058

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6004

DK6004-WH

DK6004-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

Трековые светильники Трековые светильники

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6005

DK6005-WH

DK6005-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

5958

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6006

DK6006-WH

DK6006-BK

Высота: 172 мм
Диаметр: 52 мм

172

66
52

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100

30

1312

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6003

DK6003-WH

DK6003-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

6058

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

10058

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6004

DK6004-WH

DK6004-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

Трековые светильники Трековые светильники

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6005

DK6005-WH

DK6005-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

5958

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6006

DK6006-WH

DK6006-BK

Высота: 172 мм
Диаметр: 52 мм

172

66
52

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100

30

1312

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6003

DK6003-WH

DK6003-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

6058

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

10058

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6004

DK6004-WH

DK6004-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

Трековые светильники Трековые светильники

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6005

DK6005-WH

DK6005-BK

Высота: 140 мм
Диаметр: 58 мм

5958

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100
30

140

Тип цоколя: 1xGU10
Мощность: 50W
Напряжение: 220V

DK6006

DK6006-WH

DK6006-BK

Высота: 172 мм
Диаметр: 52 мм

172

66
52

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
алюминиевый сплав

100

30

DK6030

DK6040

DK6030-WH

DK6030-BK

DK6040-BK

DK6040-WH

Материал:  
пластик, металл 

Количество фаз:  
однофазный

Материал:  
пластик, металл 

Количество фаз:  
однофазный

Высота: 65 мм
Длина: 191 мм
Диаметр: 52 мм

Высота: 65 мм
Длина: 191 мм
Диаметр: 52 мм

Мощность: 24W 
Напряжение: 220W
Светоотдача (Люмен): 2160
Цвет свечения: 3000К

Мощность: 24W 
Напряжение: 220W
Светоотдача (Люмен): 2160
Цвет свечения: 4000К


