
Φ64*142

360°

R09206

8

AC 220-240V 50/60Hz

YES

≥80

E27

2200K

700

Item No.

Material

Dimensiones/Dimensions(mm)

Angulo/Beam Angle(deg)

Potencia nominal/Wattage(W)

Temperatura de color/CCT(K)

Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)

Tension nominal/Votage(V)

Regulable/Dimmable

CRI

Casquillo/Lamp Head

ErP
COMPLIANT

LED E27 ST64 Bulb 
Caracteristicas

Features
Voltage: AC 220-240V  50/60Hz 45mA
15,000hrs long life time

Perfect replacement for 75W incandescent Bulb
Low temperature,safety to touch
No UV or IR emission, mercury FREE
This lamp is not suitable for accent lighting

Voltaje:AC 220-240V  50/60Hz 45mA
15,000 hrs. vida util
Encendido instantaneo con potencia total
Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 75W
Baja temperatura al tacto
Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

50

8W 75W

15.000h
E27

8W E27 700 Lumen
ST64

Φ64*138

360°

R09228

6.5

AC 220-240V 50/60Hz

NO

≥80

E27

2200K

650

Item No.

Material

Dimensiones/Dimensions(mm)

Angulo/Beam Angle(deg)

Potencia nominal/Wattage(W)

Temperatura de color/CCT(K)

Flujo luminoso/Luminous Flux(lm)

Tension nominal/Votage(V)

Regulable/Dimmable

CRI

Casquillo/Lamp Head

ErP
COMPLIANT

LED E27 Bulb 
Caracteristicas

Features
Voltage: AC 220-240V  50/60Hz 45mA
15,000hrs long life time

Perfect replacement for 65W incandescent Bulb
Low temperature,safety to touch
No UV or IR emission, mercury FREE
This lamp is not suitable for accent lighting

Voltaje:AC 220-240V  50/60Hz 45mA
15,000 hrs. vida util
Encendido instantaneo con potencia total
Perfecta para reemplazar la lampara incandescente de 65W
Baja temperatura al tacto
Libre de mercurio, Libre de emision UV & IR
Esta lampara no es idonea para la iluminacion de acentuacion

50

6.5W 65W

15.000h
E27

6.5W E27 650 Lumen
ST64

Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass

UNIT:cd/klm

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):166.5 DEG

Height Eavg,Emax DiameterAngle:
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1m
3.281ft

1605.16cm
52.66ft

2.722,135.3lx
0.2529,12.57fc

2m
6.562ft

3210.33cm
105.3ft

0.6806,33.83lx
0.0632,3.143fc

3m
9.843ft

4815.49cm
158ft

0.3025,15.04lx
0.0281,1.397fc

4m
13.12ft

6420.65cm
210.7ft

0.1701,8.458lx
0.0158,0.7857fc

5m
16.4ft

8025.81cm
263.3ft

0.1089,5.413lx
0.0101,0.5029fc

Aluminio+Cristal/Aluminum+Glass




