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 Technical Unity  — однофазная трековая система 2023

SPOT/
MEDIUM

15-50º

Focus 
ZOOM

 

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ CCT ЦВЕТ АРТИКУЛ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ДИММИ-
РУЕМЫЙ IP

SPOT-WIDE

15-50º

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B3K-Z-B 12 W 900 LM НЕТ IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B3K-Z-D-B 12 W 900 LM TRIAC IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12B3K-Z-W 12 W 900 LM НЕТ IP20

3K  ТЕПЛЫЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12B3K-Z-D-W 12 W 900 LM TRIAC IP20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-124K-Z-B 12 W 900 LM НЕТ IP20

4K  ДНЕВНОЙ   ЧЕРНЫЙ TR021-1-12B4K-Z-D-B 12 W 900 LM TRIAC IP20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12B4K-Z-W 12 W 900 LM НЕТ IP20

4K  ДНЕВНОЙ   БЕЛЫЙ TR021-1-12B4K-Z-D-W 12 W 900 LM TRIAC IP20

NEW   LED       >90

CRI   <15

UGR   
B

  
W

90º 15
8

125
Ø55

355º

Корпус из металла. Оттенки — черный, белый. Регулируемый угол рассеивания (от 15° 
до 50°). Низкий уровень cлепимости (UGR 15). Высокий индекс цветопередачи. Два 
варианта цветовой температуры: 3000К, 4000К. Утопленный LED-источник света. 
Часть моделей с диммированием.

СВЕТОДИОДЫ EPISTAR 




