
ЗАМЕНИТЕ РАЗБИТЫЙ ПЛАФОН

Коллекция OVER

Светильник накладной
светодиодный диммируемый
с датчиком движения (пульт ДУ в комплекте)

359208, 359209, 359210, 359211, 359212, 359213

Беспроводной пульт
ДУ входит в комплект

Описание работы пульта ДУ
Включение/Выключение
Переключение цветовой температуры (3000K-4000K-6000K)

Регулировка яркости (увеличение). 
Регулировка яркости (уменьшение).

Понижение цветовой температуры 
Повышение цветовой температуры

Переключение на теплый свет - 3000К
Переключение на мягкий белый свет - 4000К
Переключение на холодный белый свет - 6000К 

Диммирование, изменение яркости
Режим ночника – яркость 5%

Включение/Выключение датчика движения

Датчик движения – дальность обнаружения до 8 метров. Автоматическое
выключение светильника через 17 секунд.
Функция памяти – установленные настройки светильника будут оставаться без
изменений после многократных включений/выключений, только если включение
и выключение светильника будет происходить с помощью пульта ДУ. Если Вы
будете пользоваться настенным выключателем Ваши настройки будут сбиваться.
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Убедитесь, что...

359208

359209

359210

359211

359212

359213

36Вт 170 - 265В

36Вт 170 - 265В

36Вт 170 - 265В

48Вт 170 - 265В

48Вт 170 - 265В

48Вт 170 - 265В

3240Лм 3000-6000К

3240Лм 3000-6000К

3240Лм 3000-6000К

4320Лм 3000-6000К

4320Лм 3000-6000К

4320Лм 3000-6000К

белый

черный

серый

белый

черный

серый

Ø380*
60 мм
Ø380*
60 мм
Ø380*
60 мм
Ø480*
68 мм
Ø480*
68 мм
Ø480*
68 мм
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светильник

монтажное
крепление

1. Извлеките монтажное крепление с обратной стороны
по направлению к трем линиям на корпусе светильника

2. Сделайте два отверстия
в потолке (ø6мм) для установки
монтажного крепления

3. Скоммутируйте
(L-фаза и N-ноль)

4. Вставьте светильник в монтажное крепление.
Подайте питание на светильник, чтобы проверить его
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